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Synthese des modifications apportées
a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

09 septembre 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

2FI

TTA

Dispositifs indémontables — Robinets de sécurité
a obturation automatique intégrée et tuyaux
flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le propane
distribués par récipients

NF D 36-134

2FI

FIX'INGAZ BP

01 septembre 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

AYVAZ N Ltd

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage

domestique utilisant les combustibles gazeux
distribués par réseaux

NF D 36-121

AYVAZ N

FGAS

AYVAZ N Ltd

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le propane
distribués par récipients

NF D 36-125

AYVAZ N

FGAS

02 juin 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

ODREA

TTA

Kit composé :

- d’un ensemble de raccordement constitué a
partir de tubes souples conformes

a NF D 36-101 et équipés de dispositifs de
serrage pour appareils ménagers a

butane et a propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

- d'un détendeur a sécurité pour bouteille —
butane — 1,3 kg/h — 28 mbar

Entrée : G2 (femelle 21,7x1,814) — sortie : H1
(male M20x1,5)

NF D 36-110
NF M 88-781
NF EN 16129

ODREA

TENEGAS FR 1
697B

ODREA

TTA

Kit composé :

- de tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé
(avec armature) et tuyaux flexibles
thermoplastiques (avec armature) pour le
raccordement externe des appareils a

usage domestique utilisant le butane ou le
propane alimentés a partir de

bouteilles ou de citernes individuelles

- d’un détendeur a sécurité pour bouteille —
butane — 1,3 kg/h — 28 mbar

Entrée : G2 (femelle 21,7x1,814) — sortie : H1
(male M20x1,5)

NF D 36-112
NF M 88-781
NF EN 16129

ODREA

TENEGAS FR 2
697B

29 avril 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

NF 115
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Synthese des modifications apportées
a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

ODREA

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

ODREA

TENEGAS FR 3

ODREA

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant le
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

ODREA

TENEGAS FR 2

ODREA

TTA

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-110

ODREA

TENEGAS FR 1

09 avril 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

CLESSE
INDUSTRIES

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant les combustibles
gazeux distribués par réseaux

NF D 36-135

CLESSE

FLEXITURN
INOX GN-GAZ
DE RESEAU

CLESSE
INDUSTRIES

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le

propane distribués par récipients

NF D 36-135

CLESSE

FLEXITURN
INOX BUT-
PROP

08 avril 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

HOME-GAZ

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant les combustibles

gazeux distribués par réseaux

NF D 36-121

HOME-GAZ

GAZINOX
NOVAGAZ GN

HOME-GAZ

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le

propane distribués par récipients

NF D 36-125

HOME-GAZ

GAZINOX
NOVAGAZ
GPL

26 mars 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

CLESSE
INDUSTRIES

TTA

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-110

CLESSE

FLEXIGAZ BP 2
BUT-PROP

24 mars 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

NF 115
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Synthese des modifications apportées

a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

CLESSE
INDUSTRIES

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant les combustibles
gazeux distribués par réseaux

NF D 36-135

CLESSE

FLEXITURN
INOX 2 GN-GAZ
DE RESEAU

CLESSE
INDUSTRIES

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le

propane distribués par récipients

NF D 36-135

CLESSE

FLEXITURN
INOX 2 BUT-
PROP

27 février 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

BANIDES

TTA

Bouchons M20x1.5 destinés a étre montés sur
certains appareils a usage domestique utilisant
les combustibles gazeux distribués par bouteilles
ou citerne individuelle

NF D 36-109

BANIDES

B 1915 30

25 février 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

CLESSE
INDUSTRIES

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

CLESSE

FLEXIGAZ 2 GN-
GAZ DE
RESEAU

CLESSE
INDUSTRIES

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant le
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

CLESSE

FLEXIGAZ 2
BUT-PROP

23 février 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

HELITENE

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

HELITENE

TENEGAS FR 3

HELITENE

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant le
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

HELITENE

TENEGAS FR 2

HELITENE

TTA

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-110

HELITENE

TENEGAS FR 1

NF 115
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Synthese des modifications apportées

a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

30 janvier 2026

Entrée dans la liste des produits suivants :

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage

KUZUFLEKS | TTA . y . NF D 36-135 KUZUFLEX BLUE TURN
domestique utilisant les combustibles
gazeux distribués par réseaux
Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
KUZUFLEKS | TTA | raccordement externe des appareils & usage NE D 36-135 KUZUELEX ORANGE
domestique utilisant le butane et le TURN
propane distribués par récipients
Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
KUZUFLEKS | TTA |domestique utilisant les combustibles NF D 36-121 | KUZUFLEX BLUEGAS
gazeux distribués par réseaux
Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
KUZUFLEKS | TTA |domestique utilisant le butane et le NF D 36-125 | KUZUFLEX ORANGEGAS
propane distribués par récipients
Sortie de la liste des produits suivants :
Détendeurs destinés aux appareils de chauffage 22A1L8E)085)
GAZFIO GPL | ou équivalents alimentés en propane commercial | CCH 96-01 BRIFFAULT BAL (05
et gaz naturel a réglage fixe a basse pression 421908)
Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
ANGST + raccordement externe des appareils a usage
PFISTER TTA | domestique utilisant les combustibles NF D 36-121 | ASSIWELL® A+P GAS
gazeux distribués par réseaux
Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
ANGST + raccordement externe des appareils a usage
PEISTER TTA | domestique utilisant le butane et le NF D 36-125 | ASSIWELL® | A+P GAS GPL
propane distribués par récipients
05 janvier 2026
Entrée dans la liste des produits suivants :
CLESSE
INDUSTRIES TTA | Bouchons femelle M20x1,5 NF D 36-109 CLESSE P340110
22 décembre 2025
Entrée dans la liste des produits suivants :
NF 115 5/29 15/09/2026




Synthese des modifications apportées

a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

Bouchons M20x1,5 destinés a étre montés sur
CHUCHU certains appareils & usage domestique utilisant Chuchu-
DECAYEUX | ''A |les combustibles gazeux distribués par bouteille | NFD36-109 | oo 0o o 0120-001
ou citerne individuelle
10 décembre 2025
Sortie de la liste des produits suivants :
Abouts porte-caoutchouc G1/2 destinés a étre
MP GAS montés sur certains appareils a usage
CONTROLS | TTA | domestique utilisant les combustibles gazeux de | NF D 36-109 MP 95005
la 3¢ famille distribués par récipients
08 décembre 2025
Entrée dans la liste des produits suivants :
Dispositifs indémontables — Robinets de sécurité
a obturation automatique intégrée et tuyaux
oF| TTA flexibles métalliques onduleux pour Ig NE D 36-134 oF| FIXINGAZ
raccordement externe des appareils & usage
domestique utilisant les combustibles gazeux
distribués par réseaux
25 novembre 2025
Sortie de la liste des produits suivants :
Inverseur automatique pour bouteille — butane —
2,6 kg/h — 29 mbar
GURTNER GPL | Entrée : G13 (male M20x1,5) - sortie : H1 (male | NF M 88-781 GURTNER DiBBP
M20x1,5)
04 novembre 2025
Entrée dans la liste des produits suivants :
Inverseur automatique a sécurité pour bouteilles - COMPACTR
CLESSE Propane - 5 kg/h - 37 mbar 900-P
INDUSTRIES GPL | Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 NF M 88-781 CLESSE Références
(male M20x1,5) 5195TH1 et
Sécurités : UPSO + OPSO + PRV + EFV 5195TH3
01 septembre 2025
Sortie de la liste des produits suivants :
Adaptateur — Butane/Propane — 1,5 kg — 0,3 a 16
CLESSE bar _ _ R
INDUSTRIES | GPL | Entrée : G52 (rapide @20) — sortie : H1 (méle NF M 88-781 CLESSE 3250
M20x1,5)
04 juillet 2025
Sortie de la liste des produits suivants :
NF 115 6/29 15/09/2026



Synthese des modifications apportées
a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

KUZUFLEKS

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant les combustibles
gazeux distribués par réseaux

NF D 36-135

KUZUFLEX

BLUE TURN

KUZUFLEKS

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le

propane distribués par récipients

NF D 36-135

KUZUFLEX

ORANGE
TURN

KUZUFLEKS

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant les combustibles

gazeux distribués par réseaux

NF D 36-121

KUZUFLEX

BLUEGAS

KUZUFLEKS

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le

propane distribués par récipients

NF D 36-125

KUZUFLEX

ORANGEGAS

11 juin 2025

Entrée dans la liste des produits suivants :

2FI

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant les combustibles
gazeux distribués par réseaux

NF D 36-135

GAZINOX

GAZINOX
PLUS NT1 GN

2FI

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le

propane distribués par récipients

NF D 36-135

GAZINOX

GAZINOX
PLUS NT1 BP

Sortie de la liste des produits suivants :

2FI

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant les combustibles
gazeux distribués par réseaux

NF D 36-135

2FI

MOUVINOX
GN

2FI

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec
jonction tournante intégrée pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le

propane distribués par récipients

NF D 36-135

2FI

MOUVINOX
BP

09 avril 2025

Entrée dans la liste des produits suivants :

NF 115

7129
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Synthese des modifications apportées

a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

RECA

GPL

Détendeur pour réservoir - Propane - 150 kg/h -
1,5 bar

Entrée : G17 (femelle G3/4 pour réservoir) - réf.
94-1-490-0024

Entrée : G28 (femelle G3/4 ligne) - réf. 94-1-490-
0026

Entrée : G34 (male G3/4 ligne) - réf. 94-1-490-
0023

Sortie : H18 (male G3/4 ligne)

NF M 88-781

CAVAGNA
GROUP

944

RECA

GPL

Limiteur de pression pour détendeur pour
réservoir - Propane - 120 kg/h - 1,8 bar
Entrée : G28 (femelle G3/4 ligne)

Sortie : H18 (male G3/4 ligne)

NF M 88-781

CAVAGNA
GROUP

944L

26 février 2025

Sortie de la liste des produits suivants :

AYVAZ

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage

domestique utilisant les combustibles gazeux
distribués par réseaux

NF D 36-121

PB TUB

FGAS

AYVAZ

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le propane
distribués par récipients

NF D 36-125

PB TUB

FGAS

AYVAZ

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage

domestique utilisant les combustibles gazeux
distribués par réseaux

NF D 36-121

PB TUB

VITAGAZ

AYVAZ

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le propane
distribués par récipients

NF D 36-125

PB TUB

VITAGAZ

21 février 2025

Entrée dans la liste des produits suivants :

KUZUFLEKS

GPL

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour GPL
en phase gazeuse a usage domestique en
installation extérieure pour des pressions allant
jusqu'a 20 bar

NF M 88-780

KUZUFLEX

LYRE INOX
Kuzu

28 janvier 2025

Entrée dans la liste des produits suivants :

ADDAX

TTA

Tubes souples homogénes a base de
caoutchouc de diameétre intérieur 12 mm, pour
raccordement des appareils mobiles a usage non
domestique pour utilisation dans les domaines
tertiaires et industriels notamment dans les
laboratoires de recherche et d’enseignement,
utilisant les combustibles gazeux distribués par
réseaux

NF D 36-126

ADDAX

NORMAGAZ
MR5

NF 115
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Synthese des modifications apportées

a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

07 novembre 2024

Modification :
Dispositifs indémontables — Robinets de sécurité
a obturation automatique intégrée et tuyaux FLEXROB
BOACRAET TTA flexibles métalliques onduleux pour Iq NE D 36-134 BOAGAZ NA‘I_'URE
raccordement externe des appareils & usage (au lieu de
domestique utilisant les combustibles gazeux par FLEXIROB)
réseaux
08 octobre 2024
Entrée dans la liste des produits suivants :
Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour GPL
en phase gazeuse a usage domestique en
2FI GPL |installation extérieure pour des pressions allant NF M 88-780 2FI LYRE INOX
jusqu'a 20 bar
30 juillet 2024
Modification :
Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
BOACRAFT TTA | domestique utilisant les combustibles gazeux NF D 36-121 BOAGAZ FLEXBO GN
distribués par réseaux
Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
BOACRAFT | TTA |domestique utilisant le butane et le propane NF D 36-125 BOAGAZ FLEXBO GPL
distribués par récipients
Dispositifs indémontables — Robinets de sécurité
a obturation automatique intégrée et tuyaux
BOACRAET TA flexibles métalliques onduleux pour IQ NE D 36-134 BOAGAZ FLEXIROB
raccordement externe des appareils a usage NATURE
domestique utilisant les combustibles gazeux par
réseaux
29 juillet 2024
Entrée dans la liste des produits suivants :
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
) (avec armature) pour le raccordement externe ) )
HOME-GAZ TTA des appareils a usage domestique utilisant le NF D 36-112 HOME-GAZ MANUGAZ
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles
21 juin 2024

Entrée dans la liste des produits suivants :

NF 115
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Synthese des modifications apportées
a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

Tuyaux flexibles métalliques onduleux GPL pour
phase gazeuse a usage domestique utilisés a

KUZUFLEKS | GPL | haute pression pour installations d’hydrocarbures | Xp M 88-780 KUZUELEX LYRE INOX
liquéfiés en récipients KUzU
21 juin 2024
Entrée dans la liste des produits suivants :
Inverseur automatique a sécurité pour bouteilles -
Butane - 2,6 kg/h - 29 mbar
RECA GPL | Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 NF M 88-781 RECA 618B
(male M20x1,5)
Sécurités : UPSO + EFV + double détente
Inverseur automatique a sécurité pour bouteilles -
Propane - 5 kg/h - 37 mbar
RECA GPL | Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 NF M 88-781 RECA 618P
(male M20x1,5)
Sécurités : UPSO + EFV + double détente
20 juin 2024
Entrée dans la liste des produits suivants :
Détendeur a sécurité pour habitation - Propane -
5 kg/h - 37 mbar
RECA GPL | Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 NF M 88-781 RECA 621P
(male M20x1,5)
Sécurités : UPSO + EFV + OPSO + PRV
Détendeur a sécurité pour habitation - Propane -
5 kg/h - 37 mbar
RECA GPL | Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 NF M 88-781 RECA 614P
(male M20x1,5)
Sécurités : UPSO + EFV + double détente
29 mai 2024
Entrée dans la liste des produits suivants :
Bouchons G1/2 destinés a étre montés sur
certains appareils a usage domestique utilisant
CHUCHU TTA | les combustibles gazeux distribués par réseaux NF D 36-109 Chuchu- 0126-001
DECAYEUX et sur les robinets muraux & raccord male Decayeux
23 avril 2024
Entrée dans la liste des produits suivants :
Détendeur a sécurité pour habitation - Propane -
5 kg/h - 37 mbar
CLESSE GPL | Entrée : G13 (femelle M20x1,5) Sortie : H1 NF M 88-781 CLESSE CSR 495-P
INDUSTRIES (male M20x1,5)
Sécurités : UPSO + OPSO + PRV + EFV
Inverseur automatique a sécurité pour bouteilles -
Butane - 2,6 kg/h - 29 mbar
CLESSE GPL | Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 NF M 88-781 CLESSE COMPACTR
INDUSTRIES (male M20x1,5) 900-B
Sécurités : UPSO + OPSO + PRV + EFV
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Synthese des modifications apportées
a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

Inverseur automatique a sécurité pour bouteilles -

Propane - 5 kg/h - 37 mbar COMPACTR
CLESSE GPL | Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 NE M 88-781 CLESSE ,990"3
INDUSTRIES (male M20x1,5) Référence
Sécurités : UPSO + OPSO + PRV + EFV 5195701
24 novembre 2023
Entrée dans la liste des produits suivants :
Détendeur pour réservoir - Propane - 150 kg/h -
1,5 bar
Entrée : G34 (male G3/4 ligne)  Sortie : H18 346 -
CLESSE (male G3/4 ligne) pour Modéle 346 -réf 002570AA
INDUSTRIES | ®P | 002570AA NFM8s-781 |  CLESSE 346 -
Entrée : G28 (femelle G3/4 ligne) Sortie : H18 002570AD
(male G3/4 ligne) pour Modéle 346 -réf
002570AD
Limiteur de pression pour détendeur pour
réservoir - Propane - 120 kg/h - 1,8 bar
CLESSE GPL | Entrée : G28 (femelle G3/4 ligne) Sortie : H18 NE M 88-781 CLESSE 4346 -
INDUSTRIES (male G3/4 ligne) pour Modéle 4346 -réf 002574AA
002574AA
06 novembre 2023
Sortie de la liste des produits suivants :
Tuyaux flexibles métalliques onduleux GPL pour
phase gazeuse a usage domestique utilisés a
KUZUFLEKS | GPL | haute pression pour installations d’hydrocarbures | Xp M 88-780 | KUZUELEX LYRE INOX
liquéfiés en récipients KUZU
25 septembre 2023
Entrée dans la liste des produits suivants :
Raccords d’extrémité avec joint d'étanchéité pour
tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le 0128-100 /
CHUCHU TTA |raccordement externe des appareils a usage NF D 36-121 | SWING INOX 0128-150/
DECAYEUX domestique utilisant les combustibles gazeux 0128-200
distribués par réseaux
Raccords d’extrémité avec joint d’étanchéité pour
tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le 0131-100/
CHUCHU TTA | raccordement externe des appareils a usage NF D 36-125 | SWING INOX 0131-150/
DECAYEUX domestique utilisant le butane et le propane 0131-200
distribués par récipients
06 septembre 2023
Entrée dans la liste des produits suivants :
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
CAVAGNA (armature) et tu;;aux fl?xibles thdermoplastiques RECAFLEX
avec armature) pour le raccordement externe
GROUP TTA des appareils a usage domestique utilisant le NF D 36-112 RECA GPL BUT/
RECA . PN . PROP
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles
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a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

28 juillet 2023

Entrée dans la liste des produits suivants :

AYVAZ N Ltd

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage

domestique utilisant les combustibles gazeux
distribués par réseaux

NF D 36-121

DIPRA

VITAGAZ

AYVAZ N Ltd

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant le butane et le propane
distribués par récipients

NF D 36-125

DIPRA

VITAGAZ

25 mai 2023

Sortie de la liste des produits suivants :

CAVAGNA
GROUP
RECA

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant le
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

RECA

RECAFLEX
GPL BUT/
PROP

11 mai 2023

Entrée dans la liste des produits suivants :

GAZINOX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

GAZINOX

HOME-GAZ
GN

GAZINOX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant le
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

GAZINOX

MANUGAZ
BP1

GAZINOX

TTA

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

XP D 36-110

GAZINOX

NORMAGAZ
AD1

Sortie de la liste des produits suivants :

GAZINOX

TTA

Dispositifs indémontables — Robinets de sécurité
a obturation automatique intégrée et tuyaux
flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
domestique utilisant les combustibles gazeux
distribués par réseaux

NF D 36-134

GAZINOX

DUOGAZ NT

GAZINOX

TTA

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

XP D 36-110

GAZINOX

AD1

NF 115

12/29

15/09/2026
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a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

GAZINOX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

GAZINOX

GAZINOX 007
GN

GAZINOX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant le
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

GAZINOX

GAZINOX 007
GPL

GAZINOX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

GAZINOX

GAZINOX 006
GN

GAZINOX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant le
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

GAZINOX

GAZINOX 006
GPL

12 avril 2023

Entrée dans la liste des produits suivants :

ADDAX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

ADDAX

MANUGAZ

2FI

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

2FI

DIXIGAZ GN

2FI

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant le
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

2FI

DIXIGAZ BP

2FI

TTA

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

XP D 36-110

2FI

PENTAGAZ

Sortie de la liste des produits suivants :

ADDAX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

ADDAX

MANUGAZ

ADDAX

TTA

Tubes souples homogénes a base de
caoutchouc de diamétre intérieur 12mm pour
raccordement des appareils mobiles a usage non
domestiques pour utilisation dans les domaines
tertiaires et industriels, notamment dans les
laboratoires de recherche et d’enseignement,

NF D 36-126

ADDAX

NORMAGAZ
MR5
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a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

utilisant les combustibles gazeux distribués par
réseaux

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
2F| TTA | (avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

2FI

DIXIGAZ GN

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
(avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant le
butane ou le propane alimentés a partir de
bouteilles ou de citernes individuelles

2FI TTA

NF D 36-112

2FI

DIXIGAZ BP

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
2FI TTA | équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

XP D 36-110

2FI

PENTAGAZ

16 mars 2023

Entrée dans la liste des produits suivants :

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
HOME-GAZ TTA | équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

XP D 36-110

HOME-GAZ

NORMAGAZ
AD1

Sortie de la liste des produits suivants :

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
HOME-GAZ TTA | équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

XP D 36-110

HOME-GAZ

RUDOGAZ
HAK4

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques
HOME-GAZ TTA | (avec armature) pour le raccordement externe
des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-103

HOME-GAZ

HOSEGAS GN

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage

HOME-GAZ TTA | domestique utilisant les combustibles gazeux
distribués par réseaux

NF D 36-121

HOME-GAZ

HOMINOX GN

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
raccordement externe des appareils a usage
HOME-GAZ TTA | domestique utilisant le butane et le propane
distribués par récipients

NF D 36-125

HOME-GAZ

HOMINOX GPL

Ensembles de raccordement constitués a partir
de tubes souples conformes a NF D 36-101 et
HOME-GAZ TTA | équipés de dispositifs de serrage pour appareils
ménagers a butane et a propane alimentés a
partir de bouteilles ou de citernes individuelles

XP D 36-110

HOME-GAZ

RUDOGAZ
HMG 1
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Synthese des modifications apportées
a laliste des produits admis a la marque NF-GAZ

1°" mars 2023

Entrée dans la liste des produits suivants :

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques

HOME-GAZ TTA | (avec armature) pour le raccordement externe NF D 36-103 HOME-GAZ HOME-GAZ
des appareils a usage domestique utilisant les GN
combustibles gazeux distribués par réseaux

24 février 2023

Entrée dans la liste des produits suivants :
Tuyaux flexibles métalliques onduleux, autres
que les tuyaux flexibles relevant des normes NF

2FI TTA | D 36-121 et NF D 36-125, pour le raccordement NF D 36-123 2FI INOX PRO
externe des appareils utilisant les combustibles
gazeux

14 février 2023

Sortie de la liste des produits suivants :
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec
armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques

HOME-GAZ | TTA | (avec armature) pour le raccordement externe NFE D 36-103 | HOME-GAZ HOME-GAZ
des appareils a usage domestique utilisant les GN
combustibles gazeux distribués par réseaux

11 janvier 2023
Sortie de la liste des produits suivants :
Inverseur automatique avec limiteur de pression NE M 88-781
GURTNER GPL | pour installations de propane — 1,5 bar — 6 kg/h NE EN 16129 GURTNER DILP
Famille : TTA= Tubes, Tuyaux flexibles et abouts GPL= Accessoires GPL
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Famille

Liste des produits admis a la marque NF 115

Désignation

Norme de

Marque

Référence

2FI

TTA

Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyaux flexibles
métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane et le
propane distribués par récipients

référence

NF D 36-134

commerciale

2FI

commerciale

FIXINGAZ BP

2FI

TTA

Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyaux flexibles
métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les
combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-134

2FI

FIXINGAZ

2FI

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux
distribués par réseaux

NF D 36-103

2FI

DIXIGAZ GN

2FI

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

2FI

DIXIGAZ BP

2FI

TTA

Ensembles de raccordement constitués a partir de tubes souples conformes a NF D 36-101 et équipés de
dispositifs de serrage pour appareils ménagers a butane et a propane alimentés a partir de bouteilles ou de
citernes individuelles

XP D 36-110

2FI

PENTAGAZ

2FI

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec jonction tournante intégrée pour le raccordement externe des
appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-135

GAZINOX

GAZINOX PLUS NT1
GN

2FI

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec jonction tournante intégrée pour le raccordement externe des
appareils a usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients

NF D 36-135

GAZINOX

GAZINOX PLUS NT1
BP

2FI

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux, autres que les tuyaux flexibles relevant des normes NF D 36-121 et NF
D 36-125, pour le raccordement externe des appareils utilisant les combustibles gazeux

NF D 36-123

2FI

INOX PRO

2FI

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-121

2FI

INOX GN

2FI

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique
utilisant le butane et le propane distribués par récipients

NF D 36-125

2FI

INOX BP

ADVANCED
CONNECTIONS
EUROPE - ACE

TTA

Dispositif de serrage pour tubes souples homogénes a base de caoutchouc de diamétre intérieur 6 mm pour
raccordement des appareils ménagers a butane et a propane alimentés a partir de bouteilles ou de citernes
individuelles

XP D 36-110

ACE

GAS9 08-16

ADDAX

TTA

Tubes souples homogénes a base de caoutchouc de diametre intérieur 12 mm, pour raccordement des
appareils mobiles a usage non domestique pour utilisation dans les domaines tertiaires et industriels
notamment dans les laboratoires de recherche et d’enseignement, utilisant les combustibles gazeux distribués
par réseaux

NF D 36-126

ADDAX

NORMAGAZ MR5

ADDAX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux
distribués par réseaux

NF D 36-103

ADDAX

MANUGAZ

ADDAX

TTA

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
aramture) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles

NF D 36-112

ADDAX

MANUGAZ 1

ADDAX

TTA

Ensembles de raccordement constitués a partir de tubes souples conformes a NF D 36-101 et équipés de
dispositifs de serrage pour appareils ménagers a butane et a propane alimentés a partir de bouteilles ou de
citernes individuelles

NF D 36-110

ADDAX

NORMAGAZ AD1

AYVAZ N Ltd

TTA

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux

NF D 36-121

AYVAZ N

FGAS
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Titulaire

Famille

Liste des produits admis a la marque NF 115

Désignation

Norme de

Marque

Référence

Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique

référence

commerciale

commerciale

AYVAZ N Ltd TTA - R P NF D 36-125 AYVAZ N FGAS
utilisant le butane et le propane distribués par récipients
AYVAZ N Ltd TTA Tgyaux flexibles met_alllques ondult_aux_ pOL’JI’ le rac’cordement externe des appareils a usage domestique NE D 36-121 DIPRA VITAGAZ
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
AYVAZ N Ltd TTA Tgyaux flexibles métalliques ondu_leu_x pf)ur le re}C(_:o_rdement externe des appareils a usage domestique NE D 36-125 DIPRA VITAGAZ
utilisant le butane et le propane distribués par récipients
BANIDES TTA Bouchon_s M20x1.5 des_tlngs a} étre monte_s sur cer?ams a_ppgr_ells a usage domestique utilisant les NE D 36-109 BANIDES B 1915 30
combustibles gazeux distribués par bouteilles ou citerne individuelle
Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyaux flexibles
BANIDES TTA |métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les NF D 36-134 BANIDES ROBIFLEX Il
combustibles gazeux distribués par réseaux
BANIDES TTA Tuyaux_ fle‘)(lbles metalllqugs ondg_leux avec jonctloq tournante |nte_grge p,our le rficcordement externe des NE D 36-135 BANIDES TUBINOX SECURE
appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux GN
BANIDES TTA Tuyaux_ er\mbIes metalllqut_as ondl_J!eux avec jonction tournante m_teg'reelpour Ielra_lcpordement externe des NE D 36-135 BANIDES TUBINOX SECURE
appareils & usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients BP
BANIDES TTA TL_J)_/aux flexibles metglllques ondule_ux. pOl,Jr le rac,cordement externe des appareils & usage domestique NE D 36-121 BANIDES BANIDES TUBINOX
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux GN
BANIDES TTA Tuyaux flexibles métalliques pn_dyleux pour le raccordement externe des appaeils a usage domestique utilisant NE D 36-125 BANIDES BANIDES TUBINOX
le butane et le propane par récipients BP
Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyau flexible métallique ROBIFLEX ® version 2
BANIDES TTA |onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux NF D 36-134 BANIDES ET 0239101 - 0239102
distribué . DEBEAURAIN 0239103 - 0239104
istribués par réseaux 0239105 - 0239106
BANIDES TTA Bouchon_s G 1/2B avec_10|_nt p’lat destl’nes a étre montés sur certains apE)arells a uselge domestique utilisant les NE D 36-109 BANIDES ET 303-12 et 759-20
combustibles gazeux distribués par réseaux et sur les robinets muraux a raccord méale DEBEAURAIN
BANIDES TTA B(_)gchons G1/2B avec attache et jo_lnt.pla,t destlmles a étre montés sur_certalns appa\rells a usag? domestique NE D 36-109 BANIDES ET 303-11 et 759-20
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux et sur les robinets muraux a raccord male DEBEAURAIN
BOACRAFT TTA Tgyaux flexibles met_alllques ondult_aux_ pOl:II’ le rac’cordement externe des appareils a usage domestique NE D 36-121 BOAGAZ FLEXBO GN
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
BOACRAET TTA TL_J)_/aux flexibles métalliques ondqleu_x pf)ur le ra}C(.:o_rdement externe des appareils & usage domestique NE D 36-125 BOAGAZ FLEXBO GPL
utilisant le butane et le propane distribués par récipients
Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyau flexible métallique
BOACRAFT TTA |onduleux pour le raccordement externe des appareils & usage domestique utilisant les combustibles gazeux NF D 36-134 BOAGAZ FLEXROB NATURE
distribués par réseaux
CHUCHU Bouchons M20x1,5 destinés a étre montés sur certains appareils a usage domestique utilisant les Chuchu-
DECAYEUX TTA combustibles gazeux distribués par bouteille ou citerne individuelle NF D 36-109 Decayeux 0120-001
CHUCHU TTA Bouchon_s G_1/2,dest|ne,s a étre montés sur (_:ertalns appar\ells a usageAdomesthue utilisant les combustibles NE D 36-109 Chuchu- 0126-001
DECAYEUX gazeux distribués par réseaux et sur les robinets muraux a raccord méale Decayeux
CHUCHU TTA Raccords d extremlte E%VGC jointd etanf:helte pour tuyaux erX|bI§s métalliques pndule,ux pourlle raccordement NE D 36-121 SWING INOX 0128-100/ 0128-150/
DECAYEUX externe des appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux 0128-200
CHUCHU TTA Raccords d extremlte a}vec joint d etanphelte pour tuyaux flexibles metalllque§ or_1du!eux pOL,Jr_Ie_ raccordement NE D 36-125 SWING INOX 0131-100/0131-150/
DECAYEUX externe des appareils a usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients 0131-200
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Désignation

Norme de

Marque

Référence

référence

commerciale

commerciale

CHUCHU TTA Abouts porte-caoutchouc et bouchons destinés a étre montés sur certains appareils a usage domestique NF D 36-109 CHUCHU 0126-003
DECAYEUX utilisant les combustibles gazeux de la 3éme famille distribués par récipients DECAYEUX
CHUCHU | a  |oniicun pour e raceordement extems des apparels & usage domestique uiicant es combustbles gaseux | NF D 36-134 | TwisT ox | 0135100 - 0135125
DECAYEUX nauieux pour bp 9 4 9 0135-150 - 0135-200
distribués par réseaux
CLESSE TTA Tuyaux_ fle‘xibles métalliqugs ondg_leux avec jonction. tournante inté_grée p,our le rficcordement externe des NE D 36.135 CLESSE ELEXITURN INOX GN
INDUSTRIES appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux GAZ DE RESEAU
CLESSE TTA Tuyaux_ er\xibIes métalliqugs ondg_leux avec jonction tournante in.tég_rée,pour Ie,rqc_cordement externe des NE D 36.135 CLESSE ELEXITURN INOX
INDUSTRIES appareils a usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients BUT-PROP
CLESSE E.nsem_ples de raccordement cons_tltues,a partir fje tubes sogples conformes a,le D 3§-101 et equipes de FLEXIGAZ BP 2 BUT-
INDUSTRIES TTA [dispositifs de serrage pour appareils ménagers a butane et a propane alimentés a partir de bouteilles ou de NF D 36-110 CLESSE PROP
citernes individuelles
CLESSE Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec jonction tournante intégrée pour le raccordement externe des FLEXITURN INOX 2
appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux -
INDUSTRIES TTA pp g q 9 p NF D 36-135 CLESSE GN-GAZ DE RESEAU
uyaux flexibles métalliques onduleux avec jonction tournante intégrée pour le raccordement externe des
CLESSE Tuyaux flexiol ~talliq dul J ! intégree pour | d d FLEXITURN INOX 2
appareils & usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients .
INDUSTRIES TTA pp g q prop p p NF D 36-135 CLESSE BUT-PROP
CLESSE | 1ra  |armatire) pour I racoordement exiorne cee appares & dsage domestaue afsant les combustbles gazews | NED36-103 |  cLesse | F-EXIGAZ2 GN-GAZ
INDUSTRIES distribués par réseaux DE RESEAU
CLESSE Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec arm_att{re) et tuyaux er_)(lbIes t.h_ermoplasthues (avec FLEXIGAZ 2 BUT-
INDUSTRIES TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane NF D 36-112 CLESSE PROP
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles
INICD:LLJE'SI'E'IEES TTA |[Bouchons femelle M20x1,5 NF D 36-109 CLESSE P340110
CLESSE Ensembles de raccordement constitués a partir de tubes souples conformes a NF D 36-101 et équipés de
INDUSTRIES TTA |dispositifs de serrage pour appareils ménagers a butane et a propane alimentés a partir de bouteilles ou de XP D 36-110 CLESSE FLEXIGAZ BP
citernes individuelles
CLESSE Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec arm_att{re) et tuyaux fle_)(lbles t.h_ermoplasthues (gvec FLEXIGAZ 1 GN-GAZ
INDUSTRIES TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils & usage domestique utilisant les combustibles gazeux NF D 36-103 CLESSE DE RESEAU
distribués par réseaux
CLESSE Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec arm_atu‘re) et tuyaux fle?<|bles t_h_ermoplasthues (avec FLEXIGAZ 1 BUT-
INDUSTRIES TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane NF D 36-112 CLESSE PROP
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles
CLESSE TTA Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique NE D 36-121 CLESSE FLEXIGAZ INOX GN-
INDUSTRIES utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux GAZ DE RESEAU
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CLESSE Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique FLEXIGAZ INOX BUT-
INDUSTRIES TTA utilisant le butane et le propane distribués par récipients NF D 36-125 CLESSE PROP
CLESSE TTA Tgyaux flexibles met_alllques ondult_aux_ pOL’JI’ le rac’cordement externe des appareils a usage domestique NE D 36-121 CLESSE FLEXIGAZ INOX GN 1
INDUSTRIES utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
CLESSE TTA TL_J)_/aux flexibles métalliques ondqleu_x pf)ur le ra}C(.:o_rdement externe des appareils & usage domestique NE D 36-125 CLESSE FLEXIGAZ INOX BP 1
INDUSTRIES utilisant le butane et le propane distribués par récipients
CLESSE TTA Tuyaux flexibles métalliques onduleux, autres que les tuyaux flexibles relevant des normes NF D 36-121 et NF NE D 36-123 CLESSE FLEXIGAZ INOX PRO
INDUSTRIES D 36-125, pour le raccordement externe des appareils utilisant les combustibles gazeux 1
Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec raccordement G1/2, autres que les tuyaux flexibles relevant des
CLESSE : - : FLEXIGAZ INOX 1
TTA [normes NF D 36-121 et NF D 36-125, pour le raccordement externe des appareils utilisant les combustibles NF D 36-123 CLESSE
INDUSTRIES PRO
gazeux
Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyau flexible métallique P010589 (1m)
CLESSE TTA |onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux CCH 2004-01 FLEXIROB 1 P010590 (1,25m)
INDUSTRIES distribuésp s bp 9 4 9 P010591 (1,5m)
P P010592 (2m)
CLESSE TTA Tuyaux erX|bIe_s a ba§_e de tuyau caoutghouc (avec arrna?ure') pour I(? raccordement externe des appareils a NE D 36-103 CLESSE FLEXIGAZ
INDUSTRIES usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
CLESSE Tuyaux flexibles a base de tuyau caoutchouc (avec armature) pour le raccordement externe des appareils a
INDUSTRIES TTA usage domestique utilisant le butane ou le propane alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles XP D 36-112 CLESSE FLEXIGAZ BUT-PROP
CULTURE Raccords d’extrémité avec joint(s) d'étanchéité pour tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le
ENERGY TTA [raccordement externe des appareils a usage domestique par prise de gaz de sécurité utilisant le gaz naturel et| NF D 36-133 Plug&Gaz PGO03
ERANCE le gaz propane distribués par récipients
prise en saillie :
Danfoss Power Prises gaz de sécurité (PGS) situées a I'extérieur et/ou l'intérieur des batiments pour les appareils a BP8GPS50MBSS
. TTA [usage domestique ou en établissement recevant du public alimentés par tuyau flexible utilisant les CCH 2005-01 EATON prise encastrable :
Solutions Il . o . .
combustibles gazeux distribués par réseaux ou par récipients B8GPS50MBSE
EUROFLEX (SN)| TTA TL_J)_/aux flexibles metglllques ondule_ux. poyr le rac,cordement externe des appareils & usage domestique NE D 36-121 EUROFLEX | TOUTINOX GAZ NAT
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique TOUTINOX BUT-
EUROFLEX (SN)[  TTA utilisant le butane et le propane distribués par récipients NF D 36-125 EUROFLEX PROP
EUROFLEX (SN)| TTA Tuyaux_ fle?(lbles metalllqugs ondg_leux avec jOﬂCtIOI’]. tournante |nte_gr§e ppur le rficcordement externe des NE D 36-135 EUROFLEX VISSINOX PLUS GN
appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
GAZINOX TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux NF D 36-103 GAZINOX HOME GAZ GN
distribués par réseaux
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
GAZINOX TTA [|armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane NF D 36-112 GAZINOX MANUGAZ BP1
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles
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Ensembles de raccordement constitués a partir de tubes souples conformes a NF D 36-101 et équipés de
GAZINOX TTA [|dispositifs de serrage pour appareils meénagers a butane et a propane alimentés a partir de bouteilles ou de XP D 36-110 GAZINOX NORMAGAZ AD1
citernes individuelles
Dispositif de serrage pour tubes souples homogénes a base de caoutchouc de diamétre intérieur 6 mm pour
GAZINOX TTA |raccordement des appareils ménagers a butane et a propane alimentés a partir de bouteilles ou de citernes XP D 36 -110 GAZINOX MIKALOR
individuelles
GAZINOX TTA Tuyaux flexibles métalliques onduleux , autres que I(_as tuygux flexibles relev_ant des normes NF D 36-121 et NF NE D 36-123 GAZINOX TUBOGAZ NT 1/2" A
D 36-125, pour le raccordement externe des appareils utilisant les combustibles gazeux
GAZINOX TTA TL_J)_/aux flexibles metglllques ondule_ux. pOl,JI’ le rac,cordement externe des appareils & usage domestique NE D 36-121 GAZINOX NOVAGAZ 1 GAZ
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux NATUREL
GAZINOX TTA Tgyaux flexibles métalliques ondu_leu_x pf)ur le re}C(_:o_rdement externe des appareils a usage domestique NE D 36-125 GAZINOX NOVAGAZ 1 BP
utilisant le butane et le propane distribués par récipients
GAZINOX TTA TL_J)_/aux flexibles metglllques ondule_ux. pOl,JI’ le rac,cordement externe des appareils & usage domestique NE D 36-121 GAZINOX NOVAGAZ GN
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
GAZINOX TTA Tgyaux flexibles métalliques ondu_leu_x pf)ur le re}C(_:o_rdement externe des appareils a usage domestique NE D 36-125 GAZINOX NOVAGAZ GPL
utilisant le butane et le propane distribués par récipients
Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec raccordement R3/4, autres que les tuyaux flexibles relevant des
GAZINOX TTA |normes NF D 36-121 et NF D 36-125, pour le raccordement externe des appareils utilisant les combustibles NF D 36-123 GAZINOX TUBOGAZ NT 3/4
gazeux
GAZINOX TTA Tuyaux_ er\mbIes metalllqut_as ondl_J!eux avec jOﬂCtIOF! tournante mte_gr(_ae Qour le rgccordement externe des NE D 36-135 GAZINOX GAZINOX PLUS NT
appareils & usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux GN
GAZINOX TTA Tuyaux_ fle‘)(lbles metalllqugs ondg_leux avec jonction tournante |n.teg_ree,pour Ie,rqc_cordement externe des NE D 36-135 GAZINOX GAZINOX PLUS NT
appareils a usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients BP
GREINER Spa TTA E;):J;:éhg;iserc]iim destinés a obturer les tubulures d'alimentation, les canalisations d'alimentation par réseau ou NE D 36-109 GREINER 3532 12.02.712
GUILLOT Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec raccordement G1" et R1", autres que les tuyaux flexibles relevant
INDUSTRIE TTA |des normes NF D 36-121 et NF D 36-125, pour le raccordement externe des appatreils utilisant les NF D 36-123 Atlantic u0628714
combustibles gazeux
GURTNER SA. TTA Bouchon_s M20X150 destinés a etr_e mc_)nt(_as s,ur certa’ln's _apparells a sage domestique utilisant les NE D 36-109 GURTNER 19153
combustibles gazeux de la 3e famille distribués par récipients
GURTNER SA. TTA Bouchon_s G 1/2B avec_10|_nt p,lat destllnes a étre montés sur certains apparells a uszige domestique utilisant les NE D 36-109 GURTNER 21531
combustibles gazeux distribués par réseaux et sur les robinets muraux a raccord male
Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyau flexible métallique
GURTNER SA. TTA |onduleux pour le raccordement externe des appareils & usage domestique utilisant les combustibles gazeux NF D 36-134 GURTNER TWO-INOX
distribués par réseaux
GURTNER SA. TTA TL_J)_/aux flexibles metjalllques ondult_eux. pogr le rac,cordement externe des appareils & usage domestique NE D 36-121 GURTNER NATURE
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
GURTNER SA. TTA Tgyaux flexibles métalliques ondu_leu_x pf)ur le re}cc_:o_rdement externe des appareils a usage domestique NE D 36-125 GURTNER NATURE
utilisant le butane et le propane distribués par récipients
Ensembles de raccordement constitués a partir de tubes souples conformes a NF D 36-101 et équipés de
HELITENE TTA |dispositifs de serrage pour appareils ménagers a butane et a propane alimentés a partir de bouteilles ou de NF D 36-110 HELITENE TENEGAS FR 1
citernes individuelles

NF 115

20/29

15/09/2026




Titulaire

Famille

Liste des produits admis a la marque NF 115

Désignation

Norme de

Marque

Référence

Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
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HELITENE TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux NF D 36-103 HELITENE TENEGAS FR 3
distribués par réseaux
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
HELITENE TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils & usage domestique utilisant le butane ou le propane NF D 36-112 HELITENE TENEGAS FR 2
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles
HOME-GAZ TTA TL_J)_/aux flexibles métjalliques ondult_eux. pogr le rac,cordement externe des appareils a usage domestique NE D 36-121 HOME-GAZ GAZINOX NOVAGAZ
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux GN
HOME-GAZ TTA Tgyaux flexibles métalliques ondu_leu_x pf)ur le re}cc_:o_rdement externe des appareils a usage domestique NE D 36-125 HOME-GAZ GAZINOX NOVAGAZ
utilisant le butane et le propane distribués par récipients GPL
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
HOME-GAZ TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane NF D 36-112 HOME-GAZ MANUGAZ
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles
Ensembles de raccordement constitués a partir de tubes souples conformes a NF D 36-101 et équipés de
HOME-GAZ TTA [dispositifs de serrage pour appareils ménagers a butane et & propane alimentés a partir de bouteilles ou de XP D 36-110 HOME-GAZ NORMAGAZ AD1
citernes individuelles
Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyaux flexibles
HOME-GAZ TTA |métalligues onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les NF D 36-134 HOME-GAZ UNIGAZ Kz
combustibles gazeux distribués par réseaux
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
HOME-GAZ TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux NF D 36-103 HOME-GAZ HOME-GAZ GN
distribués par réseaux
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
HOME-GAZ TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane NF D 36-112 HOME-GAZ HOME-GAZ GPL
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles
HOME-GAZ TTA Tgyaux flexibles mét_alliques ondult_aux_ pOL’JI’ le rac’cordement externe des appareils a usage domestique NE D 36-121 HOME-GAZ PKT HOMINOX GN
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
HOME-GAZ TTA TL_J)_/aux flexibles métalliques ondqleu_x pf)ur le ra}C(.:o_rdement externe des appareils a usage domestique NE D 36-125 HOME-GAZ PKT HOMINOX GPL
utilisant le butane et le propane distribués par récipients
Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyaux flexibles
HOME-GAZ TTA |métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les NF D 36-134 HOME-GAZ PKT UNIGAZ GN
combustibles gazeux distribués par réseaux
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
HOME-GAZ TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane NF D 36-112 HOME-GAZ HOSEGAS GPL
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles
KUZU ELEKS TTA Tgyaux flexibles mét_alliques ondult_aux_ pOL’JI’ le rac’cordement externe des appareils a usage domestique NE D 36-121 KUZUFLEX BLUEGAS
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
KUZU ELEKS TTA TL_J)_/aux flexibles métalliques ondqleu_x pf)ur le ra}C(.:o_rdement externe des appareils a usage domestique NE D 36-125 KUZUELEX ORANGEGAS
utilisant le butane et le propane distribués par récipients
KUZU ELEKS TTA Tuyaux_ er3<ibIes métalliqut_as ondl_J!eux avec jonctior! tournante intégrée Qour le rgccordement externe des NE D 36-135 KUZUFLEX BLUE TURN
appareils & usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
KUZU ELEKS TTA Tuyaux_ fle‘xibles métalliqugs ondg_leux avec jonction tournante in.tég_rée,pour Ie,ra}c_cordement externe des NE D 36-135 KUZUELEX ORANGE TURN
appareils a usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients
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KUZU FLEKS TTA [normes NF D 36-121 et NF D 36-125, pour le raccordement externe des appareils utilisant les combustibles NF D 36-123 KUZUFLEX NATURE PRO 1/2
gazeux
KUZU ELEKS TTA Tgyaux flexibles met_alllques ondult_aux_ pOL’JI’ le rac’cordement externe des appareils a usage domestique NE D 36-121 KUZUFLEX NATURE
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
KUZU ELEKS TTA TL_J)_/aux flexibles métalliques ondqleu_x pf)ur le ra}C(.:o_rdement externe des appareils & usage domestique NE D 36-125 KUZUELEX NATURE
utilisant le butane et le propane distribués par récipients
Tuyaux flexibles métalliques onduleux avec raccordement R3/4, autres que les tuyaux flexibles relevant des
KUZU FLEKS TTA [normes NF D 36-121 et NF D 36-125, pour le raccordement externe des appareils utilisant les combustibles NF D 36-123 KUZUFLEX NATURE PRO 3/4
gazeux
Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyaux flexibles
KUZU FLEKS TTA |métalligues onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les NF D 36-134 KUZUFLEX NATURE DUO
combustibles gazeux distribués par réseaux
KUZU ELEKS TTA Tuyaux_ er\mbIes metalllqut_as ondl_J!eux avec jOI’ICtIOF! tournante mtggn_ae Qour le rgccordement externe des NE D 36-135 KUZUFLEX NATURE PLUS GN
appareils & usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux
KUZU ELEKS TTA Tuyaux_ fle?(lbles metalllqugs ondg_leux avec jonction tournante |n.teg_ree,pour Ie,rqc_cordement externe des NE D 36-135 KUZUELEX NATURE PLUS GP
appareils a usage domestique utilisant le butane et le propane distribués par récipients
Ensembles de raccordement constitués a partir de tubes souples conformes a NF D 36-101 et équipés de
ODREA TTA [dispositifs de serrage pour appareils ménagers a butane et & propane alimentés a partir de bouteilles ou de NF D 36-110 ODREA TENEGAS FR 1
citernes individuelles
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
ODREA TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils & usage domestique utilisant les combustibles gazeux NF D 36-103 ODREA TENEGAS FR 3
distribués par réseaux
Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
ODREA TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane NF D 36-112 ODREA TENEGAS FR 2
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles
Kit composé :
- d’'un ensemble de raccordement constitué a partir de tubes souples conformes a NF D 36-101 et équipés de
dispositifs de serrage pour appareils ménagers a butane et & propane alimentés a partir de bouteilles ou de NF D 36-110 TENEGAS FR 1
ODREA TTA |%ISPOSIUIS de Serrage pour app 9 prop P NF M 88-781 ODREA
citernes individuelles NE EN 16129 697B
- d’un détendeur a sécurité pour bouteille — butane — 1,3 kg/h — 28 mbar
Entrée : G2 (femelle 21,7x1,814) — sortie : H1 (male M20x1,5)
Kit composé :
- de tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec
S A - NF D 36-112
armature) pour le raccordement externe des appareils & usage domestique utilisant le butane ou le propane TENEGAS FR 2
ODREA TTA . s . . . L NF M 88-781 ODREA
alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles NE EN 16129 697B
- d'un détendeur a sécurité pour bouteille — butane — 1,3 kg/h — 28 mbar
Entrée : G2 (femelle 21,7x1,814) — sortie : H1 (male M20x1,5)
NORMSAN TTA Abouts p_orte-caoutchouc G1/2 de;tlne_s a_etr(? montgs sur certains appareils a usage domestique utilisant les NE D 36-109 NORMSAN 133 9000 03
combustibles gazeux de la 3e famille distribués par récipient
NORMSAN TTA Bouchon_s G_l/2'dest|ne's a étre montés sur pertalns appar\eﬂs a usageA domestique utilisant les combustibles NE D 36-109 NORMSAN 133 9000 01
gazeux distribués par réseaux et sur les robinets muraux a raccord male
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Abouts porte-caoutchouc G1/2 destinés a étre montés sur certains appareils a usage domestique utilisant les
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NORMSAN TTA . . o P NF D 36-109 NORMSAN NRMSN 03
combustibles gazeux de la 3e famille distribués par récipient
NORMSAN TTA Bouchon_s G_1/2,dest|ne,s a étre montés sur (_:ertalns appar\ells a usageAdomesthue utilisant les combustibles NE D 36-109 NORMSAN NRMSN 01
gazeux distribués par réseaux et sur les robinets muraux a raccord méle
PAKTERMO TTA Tg)_/aux flexibles metglllques ondulgux.pOl,Jr le rac,cordement externe des appareils & usage domestique NE D 36-121 PAKTERMO 36121-Brand
utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux Paktermo
PAKTERMO TTA Tgyaux flexibles métalliques onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique NE D 36-125 PAKTERMO 36125-Brand
utilisant le butane et le propane Paktermo
Dispositifs indémontables - Robinets de sécurité a obturation automatique intégrée et tuyaux flexibles
PAKTERMO TTA |métalligues onduleux pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant les NF D 36-134 PAKTERMO PKT - CCH2004-01
combustibles gazeux distribués par réseaux
PRESSOFUSIO TTA Bc_)l_Jchons Gl/2a tet_on avec joint p_Iat_des:tlnes a’etre montés sur certglns apparells‘a usage do[nesthue NE D 36-109 PS 020.1390.0.00
NI SEBINE utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux et sur les robinets muraux a raccord méle
PRESSOFUSIO TTA Abouts p_orte-caoutchouc G1/2 destlne_s a.etr(? monte§ sur certains appareils a usage domestique utilisant les NE D 36-109 PS 020.0357.0.00
NI SEBINE combustibles gazeux de la 3e famille distribués par récipient
PRESSOFUSIO TTA Bouchon_s G_1/2,dest|ne,s a étre montés sur (_:ertalns appar\ells a usageAdomesthue utilisant les combustibles NE D 36-109 PS 020.0340.1.00
NI SEBINE gazeux distribués par réseaux et sur les robinets muraux a raccord méale
CAVAGNA Tuyaux flexibles en caoutchouc vulcanisé (avec armature) et tuyaux flexibles thermoplastiques (avec RECAFLEX GPL
GROUP TTA |armature) pour le raccordement externe des appareils a usage domestique utilisant le butane ou le propane NF D 36-112 RECA
. P . . ) L BUT/PROP
(RECA) alimentés a partir de bouteilles ou de citernes individuelles
SABAF TTA Abouts p_orte-caoutchouc G1/2 de;tlne_s a_etr(? monte§ sur certains appareils a usage domestique utilisant les NE D 36-109 SABAF 430000020000
combustibles gazeux de la 3e famille distribués par récipient
SABAE TTA Abouts p_orte-caoutchouc G1/2 destlne_s a.etr(? monte§ sur certains appareils a usage domestique utilisant les NE D 36-109 SABAF 0302
combustibles gazeux de la 3e famille distribués par récipient
oF| GPL Tuy’ayx flexibles metalllqu_es onduleu_x pouI GPL en phase gazeuse a usage domestique en installation NE M 88-780 oF LYRE INOX
extérieure pour des pressions allant jusqu'a 20 bar
oF| GPL Tuyagx erX|b_Ies rrvletalllques ondu_IeU)f _G'PL pOLIJr_phase gazeuse a usage domestique utilisés a haute pression XP M 88-780 oF LYRE INOX
pour installation d'hydrocarbures liquéfiés en récipients
BANIDES ET Tuyaux flexibles métalliques onduleux GPL pour phase gazeuse a usage domestique utilisés a haute pression BANIDES ET
DEBEAURAIN GPL pour installation d'hydrocarbures liquéfiés en récipients XP M 88-780 DEBEAURAIN LYRE GPL 20 BAR
Détendeur pour réservoir - Propane - 150 kg/h - 1,5 bar
Entrée : G17 (femelle G3/4 pour réservoir) - réf. 94-1-490-0024
CAVAGNA Entrée : G28 (femelle G3/4 ligne) - réf. 94-1-490-0026
GROUP GPL  |Entrée : G34 (male G3/4 ligne) - réf. 94-1-490-0023 NF M 88-781 [ Cavagna Group 944
(RECA) Sortie : H18 (male G3/4 ligne)
CAVAGNA Limiteur de pression pour détendeur pour réservoir - Propane - 120 kg/h - 1,8 bar
GROUP GPL |Entrée : G28 (femelle G3/4 ligne) - Sortie : H18 (male G3/4 ligne) NF M 88-781 | Cavagna Group 944L
(RECA)
NF 115 23/29 15/09/2026




Titulaire

Liste des produits admis a la marque NF 115

Désignation

Norme de
référence

Marque
commerciale

Référence
commerciale

CAVAGNA Détendeur a sécurité pour habitation - Propane - 5 kg/h - 37 mbar
GROUP GPL |Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 (male M20x1,5) NF M 88-781 RECA 621P
(RECA) Sécurités : UPSO + EFV + OPSO + PRV
CAVAGNA Détendeur a sécurité pour habitation - Propane - 5 kg/h - 37 mbar
GROUP GPL |Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 (male M20x1,5) NF M 88-781 RECA 614P
(RECA) Sécurités : UPSO + EFV + double détente
CAVAGNA Inverseur automatique a sécurité pour bouteilles - Butane - 2,6 kg/h - 29 mbar
GROUP GPL |Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 (male M20x1,5) NF M 88-781 RECA 618B
(RECA) Sécurités : UPSO + EFV + double détente
CAVAGNA Inverseur automatique a sécurité pour bouteilles - Propane - 5 kg/h - 37 mbar
GROUP GPL |Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 (male M20x1,5) NF M 88-781 RECA 618P
(RECA) Sécurités : UPSO + EFV + double détente
Type 733 GN 3,9 m3/h
type ""H"" Pu 20 mbar
(écrou G1/2 a l'entrée
— filetage méale G1/2 a
la sortie)
Type 733 GN 3,9 m3/h
type ""L"™ Pu 25 mbar
(écrou G1/2 a I'entrée
— filetage male G1/2 a
la sortie)
Type 733 GN 6 m3/h
CAVAGNA Détenteurs destinés aux appareils de chauffage ou équivalents alimentés en propane commercial et gaz typeAI HGsF;: 20 rplbar
GROUP GPL |naturel a réglage fixe a basse pression CCH 96-01 | Cavagna Group (male 63/4)_ male
(RECA) H et L : 6m3/h - propane : 10kg/h Type 733 GN 6 m3/h
type ""L"™ Pu 25 mbar
(méle G3/4 — male
G3/4)
Type 733 propane 37
mbar — 10 kg/h (méle
G3/4 — male G3/4)
Type 733 propane 37
mbar — 6,5 kg/h (écrou
G1/2 a l'entrée —
filetage male G1/2 a la
sortie)"
CAVAGNA . S N . S N - .
GROUP GPL Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par excés de débit - | NF M 88-781 BUTAGAZ Master-CI!p MO05
(RECA) 28 mbar - 1,3 kg/h NF EN 16129 Master-Clip M06
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. . . o . Norme de Marque Référence

Titulaire Famille Désignation . . .

référence  commerciale commerciale

CAVAGNA Adaptateur pour connexion de détendeur conforme & NF M 88-765 ou XP M 88-776 sur valve automatique &

GROUP GPL prateurp a CCH 97-04 RECA 511
20mm
(RECA)

CAVAGNA Adaptateur pour connexion de détendeur conforme a NF M 88-765 ou XP M 88-776 sur valve automatique @

GROUP GPL [y 2o P q CCH 98-02 RECA 513
(RECA)
CAVAGNA " "
GROUP GPL |Indicateur "service - Réservé" pour installation propane M 88-772 RECA VISTOMATIC" type
974
(RECA)
CAVAGNA . . N - s s .
Détendeur-déclencheur & usage domestique pour propane commercial, a réglage fixe a basse pression -37 NF M 88-781
GROUP GPL " Imbar 1.3 kg NF EN 16129 RECA sPi
(RECA) ©Kg
CAVAGNA . . R . s s o .
Détendeur-déclencheur a usage domestique pour propane commercial, a réglage fixe a basse pression -37 NF M 88-781
GROUP GPL RECA SP 4
mbar -4 kg/h NF EN 16129
(RECA)
CAVAGNA . . N - s s .
Détendeur-déclencheur & usage domestique pour propane commercial, a réglage fixe a basse pression -37 NF M 88-781
GROUP GPL " |mbar -5 kg/h NF EN 16129 RECA SPs
(RECA) 9
CAVAGNA p L . N . . . . L
Détendeur a réglage fixe, a haute pression, pour installation de propane commercial en récipients - 1,5 bar -40| NF M 88-781
GROUP GPL ka/h NE EN 16129 RECA 904 (H)
(RECA) 9
CAVAGNA . . o . . . . P
Détendeur a réglage fixe, & haute pression, pour installation de propane commercial en récipients - 1,5 bar -40| NF M 88-781
GROUP GPL ka/h NE EN 16129 RECA 904 (V)
(RECA) 9

CAVAGNA
GROUP GPL |Flexibles de raccordement pour phase gazeuse pour installations d'hydrocarbures liquéfiés en récipients NF M 88-768 RECA Kl
(RECA)

CAVAGNA !nv_erseur autor_natht{e avec limiteur de pression pour installations de propane - 1,5 bar - 8 kg/h - avec NE M 88-781 Coupleur
GROUP GPL |indicateur service / réserve NE EN 16129 RECA 924/Limitateur 964
(RECA) Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150)

CAVAGNA _Invgrseur autor_nathu,e avec limiteur de pression pour installations de propane - 1,5 bar - 8 kg/h - sans NE M 88-781 Coupleur 924
GROUP GPL |indicateur service / réserve NE EN 16129 RECA P/Limitateur 964
(RECA) Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150)

CAVAGNA Inverseur automatique pour installations de butane commercial en bouteilles avec seconde détente - 28 mbar - NE M 88-781
GROUP GPL |2,6kg/h NE EN 16129 RECA 924 B
(RECA) Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150)

CAVAGNA Détendeur-déclencheur a usage domestique pour butane commercial , a réglage fixe & basse pression -28 NF M 88-781
GROUP GPL RECA SB1

mbar -1,3 kg/h NF EN 16129
(RECA)
CAVAGNA . . . - s s .
Détendeur-déclencheur & usage domestique pour butane commercial , a réglage fixe & basse pression -28 NF M 88-781
GROUP GPL |mbar -2,6 kg/h NF EN 16129 RECA SB2
(RECA) 0 K9
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. . . o . Norme de Marque Référence
Titulaire Famille Désignation . . )
référence  commerciale commerciale
CAVAGNA o . ) o o . e
Limiteur de pression pour installation d'hydrocarbures liquéfiés en récipients a usage d'habitation -1,75 bar - NF M 88-781
GROUP GPL 30 kg/h NE EN 16129 RECA 954
(RECA)
CAVAGNA . . . . , o N e
Limiteur de pression pour installation d'hydrocarbures liquéfiés en récipients a usage d'habitation -1,75 bar - NF M 88-781
GROUP GPL 30 kg/h NE EN 16129 RECA 954 A
(RECA)
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par excés de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |28 mbar - 500 g/h NE EN 16129 RECA 794 F
(RECA) Raccord entrée: G3 (M16x150) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par exces de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |28 mbar - 500 g/h NF EN 16129 CAMPING GAZ 794 F
(RECA) Raccord entrée: G3 (M16x150) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour propane avec sécurité par exces de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |37 mbar -1,5 kg/h NE EN 16129 BUTAGAZ 637 B 3
(RECA) Raccord entrée: G59 (raccord rapide @ 27mm) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par exces de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |28 mbar -1,3 kg/h NE EN 16129 BUTAGAZ 637 B 4
(RECA) Raccord entrée: G59 (raccord rapide @ 27mm) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par excés de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |28 mbar -1,3 kg/h NE EN 16129 RECA 637 B
(RECA) Raccord entrée: G52 (raccord rapide @ 20mm) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour propane avec sécurité par exces de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |37 mbar -1,5 kg/h NE EN 16129 RECA 637 P
(RECA) Raccord entrée: G52 (raccord rapide @ 20mm) Raccord sortie: H1 (M20x150)
Cé\ég%';A GPL Détendeurs b,asse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane - 28 mbar -2,6 kg/h NF M 88-781 RECA 734
(RECA) Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150) NF EN 16129
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par exces de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |28 mbar -1,3 kg/h NE EN 16129 RECA 697 BV
(RECA) Raccord entrée: G2 (filetage 21,7x1,814G) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour propane avec sécurité par exces de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |37 mbar -1,5 kg/h NE EN 16129 BUTAGAZ Master-Clip - M15
(RECA) Raccord entrée: G57 (raccord rapide pour filetage 21,7x1,814G) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par exces de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |28 mbar -1,3 kg/h NE EN 16129 Cavagna Group 697B
(RECA) Raccord entrée: G2 (filetage 21,7x1,814G) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CAVAGNA Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour propane avec sécurité par exces de débit - NE M 88-781
GROUP GPL |37 mbar -1,5 kg/h NE EN 16129 Cavagna Group 697P
(RECA) Raccord entrée: G2 (filetage 21,7x1,814G) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CAVAGNA Inverseur automatique pour installations domestiques de propane - 1,5 bar - 4 kg/h - avec limiteur de pression NE M 88-781
GROUP GPL |Entrée: G13 (M20x150) Sortie: H1 (M20x150) Cavagna Group 528 P
NF EN 16129
(RECA)
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. . . o . Norme de Marque Référence
Titulaire Famille Désignation . . )
référence  commerciale commerciale
CAVAGNA
GROUP GPL |Robinet d'arrét & commande manuelle M20x150 pour installations d'hydrocarbures liquéfiés en récipients XP M 88-771 OMECA D 2320
(OMECA)
CLESSE Détendeur a sécurité pour habitation - Propane - 5 kg/h - 37 mbar
INDUSTRIES GPL |Entrée : G13 (femelle M20x1,5)  Sortie : H1 (male M20x1,5) NF M 88-781 CLESSE CSR 495-P
Sécurités : UPSO + OPSO + PRV + EFV
CLESSE Inverseur automatique a sécurité pour bouteilles - Butane - 2,6 kg/h - 29 mbar
INDUSTRIES GPL |Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 (male M20x1,5) NF M 88-781 CLESSE COMPACTTr 900-B
Sécurités : UPSO + OPSO + PRV + EFV
CLESSE Inverseur automatique a sécurité pour bouteilles - Propane - 5 kg/h - 37 mbar COMPACTTr 900-P
INDUSTRIES GPL |Entrée : G13 (male M20x1,5)  Sortie : H1 (male M20x1,5) NF M 88-781 CLESSE Références 5195T01 -
Sécurités : UPSO + OPSO + PRV + EFV 5195TH1 - 5195TH3
Détendeur pour réservoir - Propane - 150 kg/h - 1,5 bar
INglI_Jg?;IIEES GPL |Entrée : G34 (male G3/4 ligne)  Sortie : H18 (male G3/4 ligne) pour Modéle 346 -réf 002570AA NF M 88-781 CLESSE 222 8832;823
Entrée : G28 (femelle G3/4 ligne) Sortie : H18 (male G3/4 ligne) pour Modéle 346 -réf 002570AD
CLESSE Limiteur de pression pour installations de propane commercial en récipients - 1,5 bar - 120 kg/h
INDUSTRIES GPL |Entrée : G28 (femelle G3/4 ligne) Sortie : H18 (male G3/4 ligne) pour Modéle 4346 -réf 002574AA NF M 88-781 CLESSE 4346 - 002574AA
CLESSE GPL Tuy’ayx flexibles metalllqu_es onduleu_x pouI GPL en phase gazeuse a usage domestique en installation NE M 88-780 CLESSE LYRE CLESSINOX 1
INDUSTRIES extérieure pour des pressions allant jusqu'a 20 bar
CLESSE . - . . . A e NF M 88-781
INDUSTRIES GPL |Inverseur propane avec limiteur - débit 5 kg/h et pression de détente 1,5 bar avec fonction télémétrie intégrée NE EN 16129 CLESSE 2175T
CLESSE GPL Détenteurs destinés aux appareils de chauffage ou équivalents alimentés en propane commercial et gaz CCH 96-01 CLESSE 475 type H, 475 type L
INDUSTRIES naturel a réglage fixe a basse pression (20 mbar - 3,9 m3/h), (25 mbar - 4 m3/h) et (37 mbar - 6,5 kg/h) et 475 type PRO
CLESSE GPL Détenteurs destinés aux appareils de chauffage ou équivalents alimentés en propane commercial et gaz CCH 96-01 CLESSE 456 type H, 456 type L
INDUSTRIES naturel a réglage fixe a basse pression (20 mbar - 5,6 m3/h), (25 mbar - 6 m3/h) et (37 mbar - 10 kg/h) et 456 type PRO
CLESSE GPL Détenteurs destinés aux appareils de chauffage ou équivalents alimentés en propane commercial et gaz CCH 96-01 CLESSE 437 type H, 437 type L
INDUSTRIES naturel a réglage fixe a basse pression (20 mbar - 10m3/h), (25 mbar - 11m3/h), (37 mbar - 25 kg/h) et 437 PRO
CLESSE GPL Détenteur-déclencheur a usage domestique pour propane commercial a réglage fixe a basse pression -37 NF M 88-781 CLESSE T
INDUSTRIES mbar -1,3 kg/h NF EN 16129
CLESSE GPL Détenteur-déclencheur a usage domestique pour propane commercial a réglage fixe a basse pression -37 NF M 88-781 CLESSE S
INDUSTRIES mbar -4kg/h NF EN 16129
CLESSE Détenteur-déclencheur a usage domestique pour propane commercial a réglage fixe a basse pression -37 NF M 88-781
INDUSTRIES | CPL |mbar -5kgih NF EN 16129 CLESSE S 5 (37 mbar)
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CLESSE GPL Détendeur a réglage fixe, a haute pression pour installation de propane commercial en récipients -1,5 bar - NF M 88-781 CLESSE 325
INDUSTRIES 40kg/h NF EN 16129
CLESSE GPL Détenteur-déclencheur a usage domestique pour butane commercial a réglage fixe a basse pression -28 mbar| NF M 88-781 CLESSE TA
INDUSTRIES -1,3 kg/h NF EN 16129
CLESSE GPL Détenteur-déclencheur a usage domestique pour butane commercial a réglage fixe a basse pression -28 mbar| NF M 88-781 CLESSE SA
INDUSTRIES -2,6 kg/h NF EN 16129
CLESSE Limiteur de pression a usage d'habitation pour installation d'hydrocarbures liquéfiés en récipients -1,75 bar - NF M 88-781
INDUSTRIES GPL 40kg/h NF EN 16129 CLESSE 4325
CLESSE GPL Robinet d'arrét a comman_de manuelle M20x150 pour installations d'hydrocarbures liquéfiés en récipients XP M 88-771 CLESSE 812 et 3812
INDUSTRIES (avec ou sans condamnation)
INICD:lLJi'SI'gIEES GPL |Robinet d'arrét a commande manuelle G3/4 pour installations d'hydrocarbures liquéfiés en récipients XP M 88-771 CLESSE 813
CLESSE GPL Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane - 28 mbar -2,6 kg/h NF M 88-781 CLESSE 465
INDUSTRIES Raccord entrée: G2 (21,7x1,814G) Raccord sortie: H1 (M20x150) NF EN 16129
CLESSE GPL Inverseurs automatiques pour installations domestiques de butane -0,5 bar -2,6 kg/h NF M 88-781 CLESSE 1758
INDUSTRIES Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150) NF EN 16129
CLESSE GPL Inverseurs automatiques pour installations domestiques de butane -0,5 bar -2,6 kg/h NF M 88-781 ADDAX 1758
INDUSTRIES Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150) NF EN 16129
CLESSE GPL Inverseurs automatiques pour installations domestiques de butane avec seconde détente -29 mbar -2,6 kg/h NF M 88-781 CLESSE 51758
INDUSTRIES Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150) NF EN 16129
CLESSE GPL Inverseurs automatiques pour installations domestiques de propane -1,5 bar -12,5 kg/h NF M 88-781 CLESSE 175C
INDUSTRIES Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150) NF EN 16129
CLESSE Inverseurs automatiques pour installations domestiques de propane avec limiteur de pression intégré 1,5 bar - NE M 88-781
INDUSTRIES GPL |10kg/ . . NF EN 16129 CLESSE 2175¢
Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150)
CLESSE Inverseurs automatiques pour installations domestiques de propane avec limiteur de pression intégré 1,5 bar - NE M 88-781
INDUSTRIES GPL |10kg/ . NF EN 16129 ADDAX 2175¢
Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150)
Détendeurs basse pression a réglage fixe & usage domestique pour butane avec sécurité par exces de débit -
NF M 88-781
GNALIBOCIA | GPL |29 mbar-1,3 kg/h NF EN 16129 CLESSE 1955B1
Raccord entrée: G2 (filetage 21,7x1,814G)  Raccord sortie: H1 (M20x150)
Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour propane avec sécurité par exces de débit -
NF M 88-781
GNALIBOCIA | GPL (37 mbar-1,5kg/h NF EN 16129 CLESSE 1955P1
Raccord entrée: G2 (filetage 21,7x1,814G)  Raccord sortie: H1 (M20x150)
Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour propane avec sécurité par exces de débit -
NF M 88-781
GNALIBOCIA | GPL (37 mbar-1,5kg/h NF EN 16129 CLESSE 1577P1
Raccord entrée: G52 (accouplement rapide @ 20mm)  Raccord sortie: H1 (M20x150)
Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par exces de débit -
NF M 88-781
GNALIBOCIA | GPL |29 mbar-1,3kg/h NE EN 16129 CLESSE 1577B1
Raccord entrée: G52 (accouplement rapide @ 20mm)  Raccord sortie: H1 (M20x150)
Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par exces de débit -
GNALIBOCIA | GPL |28 mbar-1,3 kg/h SFF éﬂstglgg MONDC'QL ouM 150
Raccord entrée: G2 (filetage 21,7x1,814G) Raccord sortie: H1 (M20x150)
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Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par excés de débit -

référence

commerciale

commerciale

GNALI BOCIA GPL |28 mbar -1,3 kg/h NNI':: ¥N81367182; GURTNER AS3-M
Raccord entrée: G2 (filetage 21,7x1,814G) Raccord sortie: H1 (M20x150)
Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane avec sécurité par exces de débit - NE M 88-781
GNALI BOCIA GPL |28 mbar -1,3 kg/h NE EN 16129 FOKER 06650
Raccord entrée: G2 (filetage 21,7x1,814G) Raccord sortie: H1 (M20x150)
GOK GPL |Flexibles de raccordement pour phase gazeuse pour installations d'hydrocarbures liquéfiés en récipients NF M 88-768 GOK Type T
GURTNER SA. GPL |Robinet d'arrét a commande manuelle G3/4 pour installations d'hydrocarbures liquéfiés en récipients XP M 88-771 GURTNER RG10 - réf : 18253
Détendeur-déclencheur a usage domestique pour propane commercial, a réglage fixe a basse pression -37 NF M 88-781
GURTNER SA. GPL mbar -1,3kg/h NE EN 16129 GURTNER DSP 1
GURTNER SA. GPL Détendeur-déclencheur a usage domestique pour propane commercial, a réglage fixe a basse pression -37 NF M 88-781 GURTNER DSP 3
mbar -3kg/h NF EN 16129
GURTNER SA. GPL Détendeur-déclencheur & usage domestique pour propane commercial, a réglage fixe a basse pression -37 NF M 88-781 GURTNER DSP 5
mbar -5kg/h NF EN 16129
NF M 88-781
GURTNER SA. GPL Flexibles de raccordement pour phase gazeuse pour installations d'hydrocarbures liquéfiés en récipients NF EN 16129 GURTNER B
Inverseur automatique avec limiteur de pression pour installations de propane - 1,5 bar - 6 kg/h NF M 88-781
GURTNER SA. GPL Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150) NF EN 16129 GURTNER D2ILP
Inverseur automatique pour installations de butane commercial en bouteilles - 0,5 bar - 2,6kg/h NF M 88-781
GURTNER SA. GPL Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150) NF EN 16129 GURTNER DIBM
Détendeur-déclencheur a usage domestique pour butane commercial, a réglage fixe a basse pression -28 NF M 88-781
GURTNER SA. GPL mbar - 1,3kg/h NFE EN 16129 GURTNER DSB 1
Détendeur-déclencheur a usage domestique pour butane commercial, a réglage fixe a basse pression -28 NF M 88-781
GURTNER SA. GPL mbar - 2,6kg/h NE EN 16129 GURTNER DSB 2
Limiteur de pression a usage d'habitation pour installation d'hydrocarbures liquéfiés en récipients -1,75 bar - NF M 88-781
GURTNER SA. GPL 40 kg/h NE EN 16129 GURTNER LPP
. Al s . . . e NF M 88-781
GURTNER SA. GPL |Robinet d'arrét & commande manuelle M20x150 pour installations d'hydrocarbures liquéfiés en récipients NE EN 16129 GURTNER 14750
Détendeurs basse pression a réglage fixe a usage domestique pour butane - 28 mbar -2,6 kg/h NF M 88-781
GURTNER SA. GPL Raccord entrée: G13 (M20x150) Raccord sortie: H1 (M20x150) NF EN 16129 GURTNER DFB
KUZU ELEKS GPL Tuyaux flexibles métalliques onduleux pour GPL en phase gazeuse a usage domestique en installation NE M 88-780 KUZUELEX LYRE INOX KUZU

extérieure pour des pressions allant jusqu'a 20 bar

NF 115
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